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Le principe de montage est le suivant :  
- Disposer le pied à quatre branches au sol 

- Insérer sur le pied la première tige métallique (celle avec l’attache vis papillon) 

- Emboiter ensemble les 3 tiges restantes.  

- Insérer la grande tige nouvellement montée dans le drapeau, l’embout rond en plastique en premier. 
S’assurer que la tige est bien insérée jusqu’au bout du drapeau. 

- Insérer la tige avec le drapeau dans celle sur le pied. 

- Plier légèrement la tige avec le drapeau en tirant sur la ficelle. 

- Attacher cette ficelle à l’attache papillon. 

- Faire descendre l’attache le long de la tige jusqu’à ce que le drapeau ait la position souhaitée (voir photo).   
  

Les différentes parties de l’oriflamme s’insèrent facilement les unes dans les autres. Si ce n’est pas le 
cas, ne forcez pas et vérifier que le montage est correct. 
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Kit de stand de la charte 
Jardiner au naturel  

du bassin de l’Oudon 

Contact : Syndicat du 
bassin de l’Oudon 

02 41 92 52 84 
contact@bvoudon.fr 

Caractéristiques techniques  
  
Dimensions de l’oriflamme déplié : H : 2 m  L : 1,2 m 
Dimensions du visuel :  H : 1,5 m L : 0,7 m 
Poids de l’oriflamme :  3 kg 
 
La pochette de rangement et de transport est fournie.  
Dimension de la pochette :  L : 0,9 cm l : 0,2 cm 
Le rangement de l’oriflamme dans sa pochette est précisé ci-dessous. 
 
Attention, si vous utilisez cette oriflamme pour une animation en 
extérieur, il est impératif de placer un poids sur le pied (sac de sable,…). 
Sinon, il risquerait de s’envoler. 
 


