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/? Enjeu A
erhueen Stabiliser le faux d’auto-approvisionnement en eau potable et
reconquérir la qualité des ressources locales

Objectifs généraux

Al A.2
Stabiliser le taux d’auto- Reconquérir la qualité des ressources
approvisionnement en locales
eau potable (eaux brutes souterraines, superficielles, captages)

Suivi du taux Teréiurs Teneurs en ng?ggneen

d’approvisionnement . Pesticides -
PP Nitrates Organique
Total (COT)

Indicateurs clés :

Teneurs en Nitrates : Eaux superficielles

Les nifrates sont des composants azotés présents naturellement dans tous les écosystemes. lis
entrent aussi dans la composition des engrais chimiques et naturels (fumiers) et sont rejetés par les
activités humaines. lls peuvent étre source de pollution pour I'eau au-deld d'un certain seuil.

La chronique 2017-2019 indique une détérioration du paramétre nitrates sur le bassin de I'Oudon. Le
déréglement climatique actuel engendre une diminution des débits et donc une plus faible dilution
des nitrates dans I'eau. Le changement pédo-climatique entraine des hivers plus doux,

Les sols sont plus secs et les périodes de sécheresse plus intenses, le lessivage des sols est plus
important car la pluviométrie est plus intense sur de faibles périodes. On constate plus de
ruissellement et moins d'infiltration.

Dans I'apport de matiére organique, le rapport C/N (carbone sur azote) varie suivant le type
d'apport, et varie également pendant le processus de minéralisation. La minéralisation de I'azote
est accélérée, la forme « nitrates » est donc plus disponible, favorisant le développement de la
végétation. Les cultures hivernales infermédiaires, pieges a nitrates, ont donc leur intérét pour limiter
I'apport de nitrates au cours d'eau.

Les inondations du mois de juin 2018 ont participé au lessivage intense des sols,

Une nouvelle présentation des cartes SEQ'eau est proposée avec un abandon des chroniques de 3
ans, Les cartes sont donc réactualisées par année.
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Nitrates 2016 Nitrates 2017

n 7~ Nitrates 2018 ’\jj 7 Nitrates 2019

Classes de Qualité - NITRATES
(concentration en mg/l) :
@ Mauvaise (>50)

© Médiocre (25 50) |

O Moyenne (1025
© Bonne 2 10)
© Trés bonne (<2)




On observe les mémes conclusions que sur les années précédentes avec de 2017 & 2020
I'alternance de forts épisodes pluvieux et de sécheresses favorisant le ruissellement au profit de

I'infilfration. La qualité sur le bassin est en majorité trés mauvaise sur cette période.

Au contraire, il y n'y a pas eu de fortes pluies et une période estivale humide en 2021 entrainant un
lessivage modéré et échelonné dans I'année. La qualité reste médiocre.

L'objectif du SAGE pour le parametre Nitrates (2027) est d'obtenir une concentration inférieure &
50mg/L sur les cours d'eau sans dégradation.

Teneurs en Nitrates : Eaux souterraines 12
Moyenne annuelle Objectifs
Captages Référence 2013 en NO3 (mg/l)
La Jordonniere St 0 a
Cyr le Gravelais
La Masuraie
Chazé-Henry 0,56 0,56
Absence de nitrates Maintien
La Haie-Les Friches 19 19
Cossé le Vivien % 4
Chaintres Ballots ~ 0
La Mariniére Chazé Détection a taux faible -
Henry (<15mg/l) 6,17 1,7 Maintien
Les Fauvieres St Cyr | Détection & taux importants N
le Gravelais (‘entre 40 et 50 mg/I) A H Boipiion
L'Eperonniére Livré
laTouche 2 28
. T Ay Inversionde la Aty i
Challonges St Cyr le Détection a taux élevés S Diminution
N 38,72 32,75 tendance (diminution o N
Gravelais (>50 mg/1) de 5mgll) significative
goﬁ'fi‘e'?e Gieizey 71,81 72,42
Sin .
de I'Oudo
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Globalement la qualité de I'eau dans les captages souterrains pour le
paramétre nitrates diminue.

Les valeurs restent basses pour la majorité des captages.

Les taux importants de nitrates de certains captages comme
I'Eperonniére, Fauviéres et Challonge diminuent.

Seul le captage de la Plaine montre une augmentation des nitrates
avec une moyenne pour I'année 2021 de 71,81 mg/l et de 72,42 mg/I
en 2022.

Ce captage sableux semble réagir aux infilirations chargées en nitrates
suite aux épisodes pluvieux et violents de juin 2018.
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Concentration en nitrate au captage de I'Eperonniére (Livré-la-Touche 53)
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NO3 (mg/l)

EVOLUTION DE LA TENEUR EN nitrates (NO3) a La Plaine (Chateau Gontier)
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Teneurs en Nitrates : prise d’eau de Segré

Bassin
de I'Oudo

Evolution des teneurs en nitrates de 'OUDON a SEGRE (en mg/l) 2000-2022
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A Segré, la donnée nitrate reste stable dans I'Oudon, on observe
aucun dépassement des 50mg/I pour I'année 2022, la limite étant
fixée a 18 jours.

Ce parameétre respecte le Code de la santé publique quiimpose de
ne pas dépasser plus de 18 jours par an (5% du temps), pour autant,
le respect de ce parametre reste fragile.

Fortes variantions climatiques sur les trois dernieres années.

La période de dépassement est fournie par I'ARS. La méthode de
calcul est la suivante : les jours sont calculés entre le jour d'analyse ou
la valeur est supérieure a 50mg/I et le jour ou la valeur est d nouveau
en dessous du seuil.

Exemple : 5 janvier 2021 dépassement du seuil et 14 janvier 2021
retour & la normal = soit 9 jours entre les deux.

19

Teneurs en pesticides : Eaux superficielles

2017 -2019

SEQ Eau Pestodes 2020 SEQEau Pestndes 2021

Classes de Qualité

PESTICIDES TOTAUX
(concentration en pg/l) ¢
@ Mauvaise (-5 g/
© Meédiocre 3525 uon
O Moyenne 22 35 ug/)
© Bonne (054 29

© Tréés bonne (<05 ya/)

est liée & la Bentazone (source de pollution
industrielle et ponctuelle identifiée).

La mauvaise qualité sur I'Oudon aval en 2021 /
Ba &

ssin
< Pas de seuil DCE de I'Oudon

20

28/07/2023



Les pesticides (produits phytopharmaceutiques ou
phytosanitaires, biocides) sont des produits chimiques appliqués
sur une culture, des plantes ou des aliments pour lutter contre
des organismes vivants jugés nuisibles.

lIs rassemblent les insecticides, les fongicides, les herbicides ou
désherbants, les parasiticides. lls regroupent plus de 1000
substances chimiques appartenant a pres de 150 familles
chimiques différentes. lls peuvent polluer leau a des
concenftrations infimes.

Le classement SEQ Eau est réalisé sur des concentrations
maximales des pesticides et ne prend pas en compte les effets
cocktails.

La bentazone est prise en compte dans ’indice SEQ-Eau mais ne fait pas
partie des pesticides retenus pour évaluer I’état écologique (DCE).

21
Teneurs en pesticides : prise d’eau de Segré
pesticides tfotaux : 7 dépassements des pesticides tfotaux :
régulierement picsde g/l sur 1 1analyses aucun pic de pollution
pollution > Tug/! de pesticides totaux > Tug/l
{l en 2022
==
Bassin
de I'Oudon
Teneurs en Pesticides total 2 la prise d’eau de Segré (en pg/l) et nombre de molécules recherchées (1991- 2022)
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350

nombre de molécules recherchése

Teneurs en pesticides : prise d’eau Segré
Sans bentazone

Teneurs en Pesticides total a la prise d'eau de Segré (en pg/l) et nombre de molécules
recherchées EN FONCTION DE LA BENTAZONE

analysées

Pesticides totaux (ug/l)

Nombre de molécules

—Somme de pestcides
avec Bentazone
——Somme de pestcides
sans Bentazone

Bassin
de 'Oudon
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La bentazone est utilisée en agriculture, mais les quantités dans 1’eau sont trés
importantes. Nous savons maintenant qu’il s’agit d’une pollution d’origine
industrielle ponctuelle.

La bentazone ne fait pas partie des pesticides retenus pour évaluer I’état
écologique (DCE) mais est prise en compte dans ’indice SEQ-Eau.

26
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BENTAZONE
PROPYZAMIDE
DIMETHENAMIDE
GLYPHOSATE
TERBUTHYLAZIN
NICOSULFURON

Teneurs en pesticides : prise d’'eau Segré

Les molécules les plus fréquemment quantifiées a Segré en 2022

] s 100%
T, 86%
T ——— 0%

T 78%

METOLACHLORE g 25%
ATRAZINE "5 92%
TEBUC b 71%
CHLORTOLURON "B 71%
FLUFENACET 557 50% B
PROSULFOCARBE " 33% La frequence de
s b I — quantification : % de fois ou
TRICLOPYR g 29% . .
PENDIMETHALINE s 25, cette molécule est refrouvée
METALDEHYDE g 225 dans les analyses
PROPICONAZOLE S 17%
FLUXAPYROXAD R 17% ,
DIURON s 17% La frequence de
A0 p— dépassement : % de fois oU
QUINMERAC 83 . 7
METAZACHORE B} cette molécule dépasse le
ISOPROTURON B seuvil de 0,] l_jg/|
FLUROXYPIR  §% "
DIFLUFENICANIL B3 f
DIAZINON Q3% 4?__‘;5
A [ ] \Fréquenc; de qusntificatio;u IPF;équen‘ce de dépassemer;t‘ ﬁ ‘ ggs"g:do;
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Teneurs en Carbone Organique Total : Eaux superficielles
SEQ Eau : Matiéres organiques oxydables
2017 - 2019
2020 r3 2021
22 )
Classes de qualité : Carbone organique
dissous (concentration en mg/l)
@ Mauvaise (> 15) .
Médiocre (10 & 15) f
Moyenne (7 & 10) ﬁj ;
© Bonne (5a47) Baga=
@ Trés bonne (< 5) de FOudor
29
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Les matiéres organiques oxydables

8 parameétres dans I'eau : concentration et saturation en oxygéne
dissous, Demande Biologique en Oxygéne & 5 jours (DBOS5),
Demande Chimique en Oxygéne (DCO), Azote Kjeldahl ou NKJ,
Ammonium ou NH4, Carbone organique, THM potentiel.

Elle est révélatrice de la présence, ou de l'absence, de pollution
organigue.

La dégradation observée entre 2017 et 2020 provient d'une
augmentation des nitrates vu que le carbone organique total
diminue.
Sur 2021, la diminution des concentrations en nitrates enfraine une
amélioration. Le parameétre est limité par les taux en COT et en
oxygene.

Ces matiéres dégradent la qualité de leau (odeur, saveur,
couleur...), peuvent se dégrader en composés toxiques pour
'homme et perturber la production d'eau potable et I'équilibre
biologique des milieux.

30

/~‘*—’ Teneurs en Carbone Organique Total : prise d’'eau Segré

Bassin
de I'Oudon

Quelques pics de 1 dépassement en Plus de pics au dessus

dépassement de la 2021; aucun en 2022 de 10mg/L

référence (10mg/L) 5 valeurs > 8mg/L en Etat souhaitable <
2022 8mg/L

EVOLUTION DE LA TENEUR EN CARBONE ORGANIQUE TOTAL DANS L'OUDON A SEGRE (2004-2022)

Concentration| Classe DCE
C<5
5<C<7

coT (mg/l

7<C<10 moyen

10<C<15 médiocre

C>15

31
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Carte de bon état écologique des eaux 32

Bassin 3
de I'Oudon

udon
Etat écologique 2017
des masses d'eau

Sources AELE
B0CaM0(GN - AELE -MLO.

050512020 -
sage_etst 2017 _valce_tte_me gz

0 H 1 km
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es fonctionnalités

eneraux

Objectifs g

[%2]

O

° ) - Suivi ) )
®  Elaboration Suivi - Teneurs Traitement | Evolution
S Taux . indic. N
Q@ document étagement opérations biologi en STEP du especes
8 de référence g réalisées g Phosphore | Phosphore | invasives
S ques

k=

35
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Le CHERAN depuis Saint-
Martin-du-Limet jusqu'ala
confluence avec I'Oudon

La PELLETERIE et ses affluents
depuis la source jusqu'ala
confluence avec I'Uzure

i taux i taux i taux Objectif
s A
Nom de la masse d’eau enm/m - en m/m - en m/m - d;f“;g;tlf
2003 2017 2022

La THIBERGE et ses affluents

depuis la source jusqu’ala

confluence avec 'Oudon 0,00
La SAZEE et ses affluents

depuis la source jusqu'ala

confluence avec 'Oudon 0,15

Le taux
d'étagement est le
rapport entre le
cumul des hauteurs

Taux L'HIERE et ses affluents
’1‘ t depuis la source jusqu’ala de chutes
etfagemen confluence avec I'Oudon eps o
9 . Le CHERAN et ses affluents artificielles et la
. depuis la source jusqu'a ANi A 1
Saint-Martin-du-Limet 0,44 denlvelee dU pI'OfI|
L'OUDON et ses affluents enlong du cours
depuis la source jusqu'a '
Cal.culs. et Soure s d'eau.
objectifs L'UZURE depuis [étang de la Le taux
Rincerie jusqu’'ala 'z ;.
confluence avec I'Oudon d etugemen‘ decrit
La VERZEE et ses affluents g|obc|emen’r
depuis la source jusqu'dala T . .
confluence avec 'Oudon 0,70 I'altération des
L'ARGOS et ses affluents conditions
depuis la source jusqu'ala 2
confluence avec I'Oudon d'écoulement dans
L'ARAIZE et ses affluents '
depuis la source jusqu’ala le cours d'eau
confluence avec I'Oudon "
L'OUDON depuis craon
jusqu'a Segré 0,79 é‘
L'OUDON depuis Segré mézse ———
jusqu'ala confluence avec Forteument ggsl_g:dnn
la Mayenne Modifice
36
m Obstacle
= Assurée \
sur les g
PGrﬂe”e du bassin;tearts;g;:e I'Oudon
Taux

étagement :

Continuité
écologique
état 2021
Evolution
2003-2021

Bassin
de I'Oudon

2022

obstacle a la
continuité

37

28/07/2023

13



Linéaire
Travaux type | Travaux type [ Travaux type | rétabli en
R1 R2 R3 libre
écoulement
2003-2007 9,8 0 0 12,356
2008 2,4 0 0 0
2009 5,1 0 0 8,622
2010 4,1 0 0 0
§UiVi 2011 5,5 0 0,353 14,661
opérations 2012 0,3 0 0 3,607
restaurations 2013 0 0,256 0,15 0,324
hydromorphol 2014 0,13 0 0 0,677
ogiques 2015 3,393 0 0,06 0
(Type R1 R2 2016 0,681 0,233 0,234 2,77
R3/ Longueur/ 2017 3,246 1,8 2 8,683
Couts) 2018 4,45 0,7 0,82 7,45
2019 3,795 1,1 0,275 5,47
2020 4,34 0,4 0,4 23
2021 6,34 0,2 7,7
2022 1,39 33 1,335 1,602
Total 54,965 7,989 5,627 76,222
Linéaire total sur le bassin : 1 200 km
Linéaire restauré : 68 km

Linéaires
(en km)

Bassin
de I'Oudon

38
référence objectif
IBD passable a bon bon sur I'Oudon et ses affluents
; R i OUDON & COSSE LE VIVIEN
111
:»ERMJI.AWSSIEHE i
| il |||||ﬁ| .
Suivi indic. g‘ . HIERE & CHERANCE
Biologiques : i HlH ”H”I Fa y g T T i
a 2 I IO £ G e 01
IB Diatomée M.ssusm’imﬁf:ﬂ“’ = : :] Illﬂl ””_I”I
2 L
o | ||| | | S :
‘ﬁ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

f@‘fﬁ@"m“ffﬁ% TR

NYMPHE 4 NOELLET

classes de qualité IBD

0a4

5a8 mauvaise
9a12 passable
13a16 bonne

17a20 trés bonne

Bassin
de I'Oudon

39

28/07/2023

14



Suivi indic.
Biologiques :

IB Général
(macro
invertébrés)

classes de qualité IBG

Da4
5a8
9a12

passable
13a16 bonne
17420 bonne

référence objectif
IBG passable a bon bon sur I'Oudon et ses affluents
MEE a LIVRE

ARAIZE 4 CHATELAIS 7

Cheran

vaizn,

sazee

VERZEE a BDURG D'IREE

i i ]

Md@’mﬁ@#«@m" ERPXSIY AN N
ARGOS & STE GEMMES

sl aRn TRun “
" " " L e ——
s . ‘» i - y [ |
Mee Kilometres i 5
_ Locssaion e ot e
 ge mesures bioogiaues. Bassiny
de I'Oudon

ﬁf‘ﬁ‘w v‘x"‘w”w SRR

40

Suivi indic.
Biologiques :
Indice
Poisson
Riviere
(IPR)

¥E888

|
\
|
|
|
"]

référence objectif
IPR mauvais a passable | bon sur 1'Oudon et ses affluents
@ OUDON a COSSE LE VIVIEN
04 2z ® OUDON & ATHEE
| vl
04 e 2410 2487 225 38 F1
2| s | - HIERE 4 CHERANCE
E :
POPEOIIOIOTTTITITOPOP  PEOIOIIEICPIPPIEEE n; T «.,
6@ 4 UZURE a BOUCHAMPS LES CRACON wi ﬂ
) I 1
EELESTIPPESS S

w0
-1 R
=]

ol

!D‘

POIVIIIOKITTNIN

CHERAN & LA BOISSIERE

ﬁ-ﬁ-@‘#‘é—'&? EETEREST IS

classes de qualité IPR =

37 et +
26 236 B e 1% < ARGOS & STE GEMMES D'ANDIGNE :
=]
17a25 meédiocre =2
4 2000, s 3
7a16 bonne =2 . T SRR e e =
0ae6 excellente U 0 H Banelr’
SN N | SN I . . e Oudan
e

ARAIZE & CHATELAIS

e

B SR

APRERAEPRRTES

41
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L’indice Biologique Diatomée reste passable a bon sur le territoire.

L’indice Biologique Général (macro invertébrés) évolue en fonction des cours

d’eau.

L’indice poissons riviere (IPR) est moyen a mauvais.

L’IPR sera aussi calculé sur des stations localisées avant travaux et sera recalculé
3 ans apres pour le suivi aprés travaux. Pour le moment, nous n’avons pas assez
de données pour faire un bilan des travaux.

42

Avutres suivis biodiversité : Loutre

Résultats de la prospection du 4 novembre 2021

Reésultats hors prospection

4 Epreinte trouvee lors de lexpertise O&

Résultat prospection 04_11_2021
# Donndes négatives
© Données positives

[ Maine-et-Loire

0 25km
—
- n

babatin 150 dnps (430} - omeirs 20
Setns v A, (.

L

Poursuite de I'effort de suivi par les associations locales et le
Syndicat : confirmation de traces de loutres sur les secteurs connus

e &

Bassin
de I'Oudon
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Les matieres phosphorées comprennent le phophore et les
orthophosphates.

Les matieres phosphorées sont émises par les activités urbaines et
agricoles. L'érosion des sols agricoles lors d'épisodes de pluies
intenses enfraine une forte variation des concenfrations (pics de
pollutions).

Les sources urbaines sont plus stables (assainissement et lessives).
Ces matieres phosphorées sont en partie rejetées a la sortie des
STEP.

Les matieres phosphorées sont consommeées par les algues
(ohytoplancton) engendrant des blooms algaux (potentiellement
en cyanobactéries).

46

Teneurs en Phosphore : Eaux superficielles

2017 -2019

SEQ s Prospnon: 2021

LOucon ament

Lo
RN
are aal

} Loudon médan

e O e
/‘Ermnn amant b wire ’a\ Cumee i
3 o st LU

Lo Ok LD

vags

Classes de Qualité - PHOSPHORE
(concentration en mg/l) :

@ Mauvaise (>1)

© Médiocre @52 1)

O Moyenne 02405

© Bonne 005 202)
© Trés bonne (<0,05)

47
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Teneurs en Phosphore : Prise d’eau de Segré (Oudon)

Pas de dépassement
entre 2014 et 2022
(attention 19 valeurs)

Quelgues pics de
dépassement de la
référence (0,7mg/L)

Aucun pic au dessus
de 0,7mg/L

EVOLUTION DE LA TENEUR EN PHOSPHORE TOTAL DANS L'OUDON A SEGRE (1995-2022)

on

Concentrati

o
2
0,05<C< A
0,2 =
02<C<05 £
0,5<C <1 | médiocre §
c>1 %
I
o
55 756 757 "35 "0 00 D1 02 03 04 ‘05 06 07 08 09 10 1 12 43 14 45 36 a1 18 18 2 2 2
Bassin
de I'Oudon
48
Evolution espéces invasives :
Jussie en m2
Surface d'arrachage de Jussie sur le Bassin de I'0Oudon en m?
9000
80001450
7000
6000
5000 Bassin de 'Oudon Sud
4000
3000 1 7%46] 12050 m Bassin de 'Oudon Nord
2000 | 2000 4936 14120
1000 2231 1960 125 (100
0 | _— - - - - - - - | - . -
2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Progression de la Jussie sur I'étang de St Jacques
A Pouancé (amont de la Verzée)
Bassi‘n =
de I'Oudol
51
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nfitative des périodes

Objectifs généraux

[%2]
3 Suivi des
w| débitsen Suivi de la Convergence
3 période conso par des arrétés
| d'étiage / usage préfectoraux
5 DOE
[
= N |
54
Suivi des débits en période d’étiage / Débit Objectif Etiage 55
Débits minimums mensuels observés a Maingué (m3/s)
Bf’fr 12 12
et 1 ~——DOE-S.DAGE. 11

Etat de référence Etat évalué Etat Objectif
(2000-2013) (2000-2022) (délai du
S.D.A.G.E.)
QMNAS5 < DOE QMNAS5 > DOE QMNAS5 >= DOE
80 jrs en moy < DSA 86 jrs en moy < DSA (7 années sur
37 jrsen moy < DCR 26 jrs en moy < DCR 10)

60 jrs enmoy < DCR 4 ges ative 57 jrs enmoy < DCR ; s it

55
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DOE : débit objectif étiage : débit moyen mensuel au dessus
duqguel : ok usage ok environnement

SDAGE 0,15 m3/s

DSA :0,6m3/s

DCR: 0,1 m3/s

DCR gestquanti : 0,275 m3/s

DSA : débit seuil d'alerte : débit moyen journalier soit usage soit cours
d’eau compromis : déclenchement des restrictions

DCR : débit de crise : débit moyen journalier, plus d'activité
agricole et industries : seulement eau potable, sécurité civile santé et
milieux agquatiques

56
Convergence des arrétés préfectoraux
Harmonisation en cours Les arrétés n'ont pas Harmonisation totale
les mémes stations de
référence (Chatelais
en 53 et Maingué en
49)
Les niveaux graduels
et dénomination des
seuvils de restriction
d'usage ne sont pas
totalement harmonisés
m3 /s Vigilance Alerte Alerte Renforcée
Mayenne 0,5 0,3 0,15
Maine et /__‘_/
Loire 1 0,6 0,3 Bassin
de I'Oudon
57
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Convergence des arrétés préfectoraux

2020 2021 2022

Mayenne | Maineetloire | Mayenne | Maineetloire | Mayenne | Maine et Loire

typedarrété | typediarrété | typediarrété | typedarrété | typediarrété | type diarrété

Arrétés eaux
superficielles

AT 110412022

A130/0472021 A2 2710412022
A2 0710572021 A3 0410512022

A4 10520227

A3 26/05/2001 | A4 270672022 | AB-37052022 |
A6 370612022

AT 2210672027

AT-3010672020

AT B/072020_| A2 810712020
A1:23/0772021_| A3 270772020
'A4-28/0712020_| AT-2810772020 | A7-281072021
A2-6/8/2021 | AG 0410812027
A3 B[812021 | A9 5/08/2021
A4 231872021 | AT0:23/0812021
531082021

510610712022 _| B -06/07/2022

ATIZ08/08/2021

AO30T0072020_| AT 2670912020
AT 07T012020 | A-28105/2020
AT 207012020 N
AD-0aTz022
A HWz02E 1
Bassin
'A22 : 061 2/2022 de I'Oudon
I
I |
gé/ Réseau de surveillance des étiages sur le bassin versant de I'Oudon (source : réseau Onde)
Bassin
de I'Oudor
o1 Gravee St
2018 Soma

Juilet

I Ecoulement visible

[ 1 Ecoulement visible faible

[ Ecoulement non visible o Siiion Réseauionde [}
I Assec ©  COMMUNES PRINCIPALES
[ Observation impossibe —— Réseau_Hydro_BV_simple
[ Absence de données OUDON_BY
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Enjeu E 7
_— Reconnaitre et gérer les zones humides, le bocage, les
Bassin on | Plans d'eau et les aménagements fonciers de facon
positive pour I'eau

—

)

© 2 E3 E4

S ye .

‘© Protéeger et E.2 X

P Maillage
85 préserver les Stabiliser I'impact des ] ge. Gesﬁ?n eqr.l &
o = bocager : Freiner milieux :
fonctionnalités drainages sur la 2 A

@ PRy écoulements et Intégration
5 des zones réactivité des milieux Graditem sal TG GHEGH
R humides P

o

(@]

» L g .

% in’r\{éerrlg?:)n Ev?dlizon Nb zones Inventaire Suivide la
£ des ZgH dans surfaces fampons Sl el sl
3 . mpon stratégiques usage
= docs agricoles = aménagées e

T , X N du bocage (idem C1)
5 d'urbanisme drainées

=
65

Densité de haies par commune
Etat du bocqge sur le sur le Bassin de 'Oudon
ot Linéaire de haies par hectare
territoire B2o a0
[J30-40
[J40-50
[ 50 - 60
I 60 - 70
I 70 - 80
80 - 88

ek

Interprétation par wh
photographie -
aérienne + Registre
parcellaire
graphique

Linéaire de haies
par hectare selon la
base de données
Pays de la Loire de
I'lGN (2021)

Moyenne départementale
(y compris hors bv) :
- 49 => é4ml/ha
- 53 => 80ml/ha

Bassin
Syndicat du Bassin de I'Oudon 2023 - de I'Oudo:

TGN Base de données Pays de la Loire

70
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Evaluation de
I'arasement du bocage

Evaluation de I'arasement du bocage
sur le Bassin de I'Oudon

[] COMMUNES DU BASSIN DE L'OUDON

Taux d'arasement par commune (source IGN 2021)
B 0,00-0,10

[ 0,10-0,20

[J0,20-0,40

[ 0,40 - 0,60

I 0,60 - 0,86

Taux d'arasement =
% d'arrachage
moyen annuel entre
2006 et 2019

Interprétation par
photo aérienne de
I'lGN = Arrachage
récent

N’inclut pas les
plantations

Bassin
de I'Oudon

71
Evaluation des
H H Plantations effectuées dans
plantahons Sje hales le cadre du Bassin de I'Oudon
bocageres Taue de plantatons par commune

o
[Jo.2s
[os
15
34
Il 5.06
I 9.56

Taux de plantations = % de [

plantation moyen annuel enfre BRAINS SUR LES AR

2019 et 2023 / linéaire total IGN

Plantations du Syndicat sur les
dernieres années : selon les
communes entre 2 et 5 fois plus
importantes que I'arachage

Exemples en moyenne par an:

Segré = 5km plantés pour 3km
arrachés

Loiré = 2km plantés pour 500m
arrachés

Taux de plantations = linéaire planté/linéaire total de haie
Syndicat du Bassin de |'Oudon 2023
Données Bassin de I'Oudon / IGN Pays de la Loire

Bassin
de I'Oudon
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ssin versant de I'Ou

Objectifs généraux

Mise en ceuvre « Etude
faisabilité regroupement
de structures
gestionnaires AEP-MA »

Evaluer la compréhension
et acceptabilité des
objectifs et moyens par

Indicateurs clés

73

Evaluer la compréhension et acceptabilité des objectifs et

Bassin
de I'Oudon

Etat de Etat évalué (2023) Etat Objectif (durée
référence du S.A.G.E.)
(2013)

- Enquéte réalisée en 2023 Bonne

Bonne compréhension compréhension et

acceptabilité des

Acceptabilité : objectifs et des

- Bonne sur la qualité de I'eau et les moyens

milieux aquatiques
- Mauvaise sur la gestion
quantitative
- Communication pas assez
vulgarisée

75
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Bassin
de I'Oudon

‘w Evaluer la compréhension et acceptabilité des objectifs et

/76

Classement des enjeux :
par priorité (Etude 2023) | EeUX du SAGE

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4
Priorité 5

Priorité 6

Enjeu A : Eau potable et Qualité
Enjeu B : Milieux aquatiques

Enjeu E : Zone humides et Bocage
Enjeu C : Gestion quantitative en
période d'étiage

Enjeu D : Inondations

Enjeu F : Gouvernance et
Communication

76

Bassin
de I'Oudon
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ETAT D'AVANCEMENT DES DISPOSITIONS DU SAGE DE L'OUDON AU 31
DECEMBRE 2022

MWnon compatible avec le SAGE  Mréalisée  Mengagée M non engagée

79
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